


primér kotoucku

>>> Kotoucky se pouzivaji do registracnich pokladen, diagnostickych pristrojt,
méfidel, atd.

>>> Znacenti: sitka kotoucku / primér kotoucku / primér dutinky [mm]

Priklad: kotoucek 38/60/17
38 — sitka kotoucku [mm]
60 — priimér kotoucku [mm]
17 — prdmér dutinky [mm]

prumér dutinky

Pokladni kotoucky (1+0)
1

38/60/12 120 10 1091135
( 2 [3816017 120 10 1002121 |
( 3 3816517 120 10 1083531 |
( 4 3817017 120 10 1065711 | P
(5 |44/60112 100 10 1066255 | e ''e' o & ¥
( 6 |44/60/17 100 10 1002139 | ¢ f " ¢ - f a
(7 |44r7017 100 10 1065674 | : e S
( 8 |44/80/17 50 1 1069721 |
( 9 [s7/6012 80 10 1066167 | -
(1057/60/17 80 10 1002147 | )
(1157/65/12 80 10 1074036 | .
(12 |57/6517 80 10 1074044 | ™
(135770112 80 10 1066950 |
(145717017 80 10 1070115 |
(15 [70/6012 60 10 1066378 |
(16 |70/60/17 60 10 1002163 |
(17 7070112 60 10 1066458 |
(18 [76/60/12 60 10 1066175 |
(1976160117 60 10 1002171 | e
(207617012 60 10 1066811 | L
(217617017 60 | 10 | 1066124 |
>>> Vyrobené z bezdfevého papiru 55 g/m2 o min. bélosti 82%. .
>>> Balené ve fdlii po 10 kusech (kotoucky do priiméru 70 mm a Sitky 76 mm) el .

a v kartonovych krabicich. “

>>> Ostatni rozméry kotouckd, které nejsou uvedeny v katalogu, mizeme vyrobit

dle Vaseho konkrétniho pozadavku.
>>> Dle prani zékaznika zajistime az plnobarevny potisk vSech druht kotouckd.




Pokladni kotoucky s kopii (1+1)

(1 [s7/60/12 80 10 1002059 | " ;
(2 [576017 80 10 1067039 | )

( 3 |76/6012 60 10 1002075 |

( 4 |76/60/17 60 10 1066407 |

(5 [114/60112 48 1 1002091 | — oY

(6 11416017 8 | 1 | 108474 |

>>> Balené ve folii po 10 nebo 12 kusech (kotoucky do priméru 70 mm
a sitky 76 mm) a v kartonovych krabicich.

>>> Kotoucky primopropisujici, s kopii, které jsou urcené do pokladen konstruova-
nych pro pouziti vicekopiovych kotouckt. Nabizime rizné varianty rozmér
a pouzitého papiru (NCR, SC), barvy kopie a moznosti potisku.
Dodavédme tyto mozné barvy kopie - bila, Zlutd, riZova, zelena a modra.

>>> Ostatni rozméry kotouckd, které nejsou uvedeny v katalogu, mizeme vyrobit |
dle Vaseho konkrétniho pozadavku. -

Faxové kotoucky

( 1[2101512 | 324 | 1070457 |
( 2 [2103012 6 1069659 |
( 321055012 20 1082052 |
( 4 [210/5025 20 1002251 |
( 5 [210100125 | 11 | 1002260 |
(6 [216/15/12 | 54 | 1073301

(7 |2163012 | 6 | 1002278 |

>>> Vyrobené z termocitlivého papiru 55 g/m2.
>>> Znacenti: sitka kotoucku [mm] x navin [m] x pramér dutinky [mm]

Priklad: ~ faxovy kotoucek 210/30/12
210 - sitka kotoucku [mm]
30 — navin [m]
12 — priimér dutinky [mm]




I__-
28/50/12 1086854
28/50/17 240 1088948
38/60/12 120 1085456
38/60/17 120 1085448
44/50/12 150 1104899
44/50/17 150 1102050
44/60/12 100 1084445
44160/17 100 1085481
50/50/12 120 1084277
50/50/17 120 1085499
11 (57/45/12 120 1097721
12 (57/50/12 120 1084453
3|57/50/17 120 1002219
57/60/12 80 1084461
5(57/60/17 80 1085501
6(60/50/12 90 1084470
17 |60/50/17 90 1002227
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60/60/12 60 1085510
60/60/17 60 1085528
0|76/60/12 60 1084488
1(76/60/17 60 1085270
2 |80/60/12 60 1085536
3(80/60/17 60 1084621
4180/70/12 60 1087021
5 (80/70/17 60 1090950
6(80/80/12 30 1092103
7(80/80/17 30 1093499
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>>> Vyrobené z termocitlivého papiru 55 g/m2.

>>> Standardné dodavané termokotoucky maji zarucenu trvanlivost zaznamu
po dobu 5 a 7 let (moznost dolozit certifikdtem vyrobce papiru).

>>> Na zakazku je moznost vyroby termo kotouckil z papiru se zarukou trvanlivosti
zaznamu na dobu 10 let.

>>> Dle préani zakaznika zajistime az plnobarevny potisk v3ech druhl kotouckd.

Kotoucky do digitalnich tachografii (specialni termopapir)

.—_-
(1 |Tachograf 57/8/7 200 | 1200051 |
( 2 [Tachograf 57/8/7 | 100 | 1290951 |

*ks = 3 rolicky ve specialni folii
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Potisténé pokladni kotoucky

>>> Nabizime moznost zpracovani grafické podoby potisku a tisk az Sesti barvami
ofsetovou technologii u vsech typt pokladnich kotouckd.

>>> Kotoucek s potiskem muZe slouzit jako reklamni medium, na kterém zakaznikovi
podékujete za nakup, originalné oznamite pfipravovanou vyhodnou akci nebo
muZete umistit svoje logo.




Kotouce do plotert a kopirek

(1 |207/50150 2 1088147 |

( 2 |297110076 4 1087953 |

( 3 207150176 2 1002340 |

( 4 [330/5050 5 1194185 |

( 5 |420550/50 5 1088032 |

( 6 |420100/76 2 1087961 |

( 7 |a201150176 2 1002307 |

( 8 [594150/50 5 1088606 |

( 9 |594/100/76 2 1087970 |

(10594115076 2 1002323 |

(11610/50/50 5 1085561 |

(12 |620/5050 5 1088041 |

(13 6201100176 2 1087988 |

(14620115076 2 1086029 | &>

(15 [sa1/50150 5 1103298 |

(16 [841/100/76 2 10879%6 | P

(17[8a1115076 2 1002315 | & |
(18 |914/50150 5 1087161 | ‘
(19]9141100176 2 1067506 | .
(20914115076 2 1002331 | e
>>> Znaceni: sitka (mm) x navin (m) x dutinka (mm) " i 0

>>> Role jsou vyrobené z kvalitniho xerografického papiru 80 g/m2, bélost 162 CIE.
Jsou urcené hlavné pro plotry a velkoformatové tiskarny a kopirky.
>>> Kotouce riiznych sifek vyrabime s navinem 50, 100 nebo 150 m.
Prmér dutinky maze byt 50 nebo 76 mm.
Standardné nejsou role lepené k dutince. Na zakézku vyrobime role
s Sifi i délkou navinu podle prani zakaznika, lepené nebo nelepené
k dutince.




TECHNICKE UDAJE

ZNACENI KOTOUCKU:

primér kotoucku

>>> Znaceni: Sitka kotoucku / pramér kotoucku / primér dutinky [mm]

Priklad: kotoucek 38/60/17
38 — sitka kotoucku [mm]
60 — prdmér kotoucku [mm]
17 — primér dutinky [mm]
pramér dutinky
Toto znaceni se pouziva u pokladnich kotouckii bez kopie nebo
s kopii a termo kotouck(i.

>>> Znaceni: Sitka kotoucku [mm] x navin [m] x primér dutinky [mm]

Priklad: faxovy kotoucek 210/30/12
210 — sitka kotoucku [mm]
30 — navin [m]
12 — primér dutinky [mm] A

pramér
dutinky

Toto znaceni se pouziva u faxovych kotoucki a kotoucii do plotterd
a kopirek.

navin o]

ZARUKA TRVANLIVOSTI ZAZNAMU U TERMOKOTOUCKU:

Kotoucky jsou vyrobeny z téch nejkvalitnéjSich surovin a spliiuji veskeré za-
konné pozadavky, a to predevsim poZadavek na uchovévéni zaznama.
ce k
S, Standardné kotoutky vyrabime z kvalitniho termocitlivého pa- = J |
piru, u néhoz je zarucena trvanlivost zaznamu po dobu 5 a 7 / ! - ..
let. Kvalita pouzité suroviny je doloZena certifikatem vyrobce. . - » -

K z  Na zakazku vyrabime kotoucky s oznacenim Q10. Kotoucky ! ]
oznacené timto symbolem spliiuji poZzadavky na jasné, zfetel- l
né a snadno citelné tiskové vystupy pokladny, zachovavajici si » N
0SSk, tyto vlastnosti, pokud neuplyne doba 10 let. Kotoucky s ozna- l
o @ ¢enim Q10 jsou vyrabény z papiru, jehoZ kvalita je rovnéz do-
loZena certifikatem.

SKLADOVACI PODMINKY:

Pfi dodrZeni skladovacich podminek vyrobce zarucuje trvanlivost zéznamu
po dobu sedmi nebo deseti let (v zavislosti na pouzitém typu termocitlivého
papiru). Papir je tfeba chrénit pfed plsobenim pfimého svétla, teplotou nad
40°C, stykem s PVC, pfimopropisujicim papirem a organickymi rozpoustédly.

CERTIFIKACE

1SO 9001
Proces vyroby nepotisténych i potisténych tiskopist je certifikovan spolec-
nosti LRQA podle normy [SO 9001.

CESKA
B KVALITA
CZECH MADE - CESKA KVALITA

Kvalita kotouckii byla jiz v minulosti ocenéna znackou CZECH MADE-CESKA

KVALITA, kterou Gspésné obhajujeme.









